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Dichiarazione di Prestazione n° CPR-IT 1/03SCA103
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ADMIX 300

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE PER CALCESTRUZZO RESISTENTE ALL'ACQUA

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante:

Additivo per calcestruzzo in accordo alla norma EN 934-2:2009+A1:2012 (T.9)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5:

Supershield Private Limited - 77, Race Course Road - Coimbatore 641018 - India
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Supershield Italia S.r.l. - Corso Montevecchio, 50 — 10129 Torino
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui

all'allegato V:
Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di
applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale
dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la
sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformita del controllo di
produzione in fabbrica n° 1370-CPR-0928
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale & stata
rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

! Caratteristiche Prestazione Specifica tecnica
armonizzata

Contenuto di cloruri < 0,1% in massa '
Contenuto di alcali ‘ <9,9% in massa
Resistenza alla compressione > 85% del campione di controllo EN 934-2:2009+
Contenuto d'aria nel calcestruzzo Al1:2012 (T.9)
fresco <2% in volume
Comportamento alla corrosione Contiene solo sostanze in accordo

alla EN 934-1:2008 Appendice A.1
Sostanze pericolose Vedi SDS

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del mandatario di cui
al punto 4.

Firmato in nome e per conto del fabbricante, da:

Amministratofe Delégato - shield Italia Srl

Torino, Cﬁfcﬂ.slm'é

...................................................................
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CPR-IT 1/03SCA103
EN 934-2:2009+A1:2012
ADMIX 300
Additivo per calcestruzzo resistente all'acqua
EN 934-2, T9

Contenuto di cloruri :

Contenuto di alcali :

Resistenza alla compressione :
Contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco:
Comportamento alla corrosione:

Sostanze pericolose

< 0,1% in massa

< 9,9% in massa

> 85% del campione di controllo

<2% in volume

Contiene solo sostanze in accordo alla
norma EN 934-1:2008 Appendice A.1
vedi SDS



